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Bolzplatz
(40m x 15m)

Gemeindefläche Fl-Nr. 66 dient als
Zwischenlagerfläche, nach erfolgter
Beprobung kann das unbelastete
Material auf Gemeindefläche ein-
gebaut werden.

Aufseß

schräge Bolzplatzfläche
begradigen

Sitzgarnitur

Bestehende Brücke bleibt unverändert, 
keine Baustellenzufahrt möglich!

Sitzbank

bestehende Alte Furt bleibt unverändert,
Vorsicht darunterliegende Wasserleitung,
keine Baustellenzufahrt möglich!

bestehender Fußweg
bleibt unverändert
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Bautyp 2aV
Bautyp 2aV
im Nachgang Mittelspur
Breite: 90cm schneiden
u. ausbauen

BAUBEGINNACHSE  1 Baustellenzufahrt
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Ausweichstelle
Gesteinsmaterial

SSK
30/50

SSK
30/50

Steigungsbereich:
Baubeginn - ca. Stat. 0+45

Asphaltdeckschicht einlagig

Ba
llfa

ng
za

un

Fußweg 1.50m breit, Herstellung ohne Stufen aus
Betonsteinpflaster grau,
Einfassung zur Aufseß: Betonläuferstein auf Beton
Einfassung zum Bolzplatz: Granitleistenstein

Verzicht auf Leitplanke da innerhalb Ortschaft,
max. Geschwindigkeit 30km/h

Bautyp
 2aV

im Nachgang Mitte
lsp

ur

Breite: 90cm
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hneiden

u. ausbauen

Bautyp 2aV

im Nachgang Mittelspur

Breite: 90cm schneiden

u. ausbauen

Bautyp 2aV
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3 
%

Asphaltdeck-
schicht einlagigSteigungsbereich

Ausweichstelle

Gesteinsmaterial

Untergrundentwässerung über
Tragschicht Brechergemisch

Ableitung Straßensink-
kästen in die Aufseß

SSK
50/50
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TSLTSL
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SSK
30/50

Absperrpfosten

L E G E N D E

396.00

ASPHALT

BETONSTEINPFLASTER

SEITENSTREIFEN - Gesteinsgemisch

MITTELSPUR - Gesteinsgemisch

DREIZEILER aus Granitgroßstein als Mulde

ZWEIZEILER aus Granitgroßstein als "Homb. Kante"

GRANITLEISTENSTEIN 8/20cm

gepl. Höhe

gepl. Straßensinkkasten
SSK
30/50

Beispiel Absperrpfosten

Bautyp 6aA

Bautyp
 6aA

Bautyp 6aA

Landkreis:

Verfahren:

Bauvorhaben:

Maßstab:

Sachbearbeiter:

gezeichnet:

geprüft::

Nr. Änderungen geändert am Name Namegeprüft am

Plan-Nr.:

Verband für Ländliche Entwicklung
Oberfranken

Hainstraße 8, 96047 Bamberg

Tel.: 0951/ 29 788 96-0    FAX: 0951/ 29 788 96-99

Aufseß II
Bayreuth
Dorferneuerungsmaßnahme

1 : 250

1H. Rebhan

R. Brendel

LAGEPLAN
Bürgerbeteiligung April 2021

24.03.2021

24.03.2021

E N T W U R F

Westermeyer
Texteingabe
Lageplan für öffentliche Auslegung


